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Bijlage 1. Ontwikkeling leerlingenaantal en ruimtebehoefte basisonderwijs in Odijk 
 
Onderstaande tabel 1 laat de geprognosticeerde ontwikkeling zien van het aantal leerlingen 
basisonderwijs in Odijk, zowel voor de bestaande scholen als voor de nieuwe school in Kersenweide. De 
prognoses zijn gemaakt door bureau Pronexus dat gespecialiseerd is in het maken van erkende 
onderwijsprognoses. 
 
Tabel 1. Ontwikkeling van het aantal leerlingen basisonderwijs in Odijk. 

 
 
 

Onderstaande tabel 2 laat de ruimtebehoefte zien van het basisonderwijs in Odijk. Deze ruimtebehoefte 
wordt uitgedrukt in het aantal m2 bruto vloeroppervlakte (bvo) waar de school op basis van de 
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs aanspraak op kan maken. In de tabel wordt een vergelijk 
gemaakt tussen de ruimtebehoefte en de reeds aanwezige onderwijshuisvesting in de bestaande scholen 
en de voorgenomen nieuwe school. Deze ruimtebehoefte is gebaseerd op de prognose van het aantal 
leerlingen. 
 
De gehanteerde peildatum voor de prognosemodellen is 1 januari. De genoemde aantallen hebben 
betrekking op het schooljaar. Dus voor het schooljaar 2026/2027 is de geprognostiseerde ruimtebehoefte 
voor de nieuwe school in Kersenweide 502 m2 op basis van 60 leerlingen. 
 
Tabel 2. Vraag en aanbod onderwijshuisvesting in Odijk 

 
 

De tabel laat zien dat de vraag naar m2 onderwijshuisvesting in Odijk voor het basisonderwijs groeit als 
gevolg van de nieuwe wijk Kersenweide. Na een piek in 2036 daalt deze vraag weer. 
 
In de gebruikte prognoses is nog geen rekening gehouden met mogelijk nieuwe woningen op voormalige 
kantoor en bedrijfslocaties in Odijk.  
 
Onderstaande tabel 3 geeft de behoefte aan voor bewegingsonderwijs in Odijk, in een voor het 
basisonderwijs geschikte gymzaal. Deze behoefte wordt uitgedrukt in het aantal klokuren waar scholen op 
grond van de verordening aanspraak op kunnen maken. Ook deze behoefte is gebaseerd op de prognose 
van het leerlingenaantal. In de tabel wordt een vergelijk gemaakt tussen de behoefte van de scholen en 
de reeds aanwezige capaciteit aan gymzaal. 

 
Tabel 3. Behoefte aan klokuren bewegingsonderwijs in gymzaal van het basisonderwijs in Odijk 
 

 

School 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2032 2036 2042

Leerlingen

De Vonk 115 113 110 108 105 104 106 109 114

De Bongerd 296 292 286 280 274 269 276 284 297

De Beurthonk 82 81 79 81 86 98 112 115 114

Totaal leerlingen bestaande scholen 493 486 475 469 465 471 494 508 525

Nieuwe school Kersenweide 60 147 311 410 448 372

Scholen 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2032 2036 2042

Ruimtebehoefte bestaande scholen m2 bvo 3.080 3.045 2.989 2.959 2.939 2.969 3.086 3.155 3.241

Beschikbaar 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098 3.098

Saldo 18 53 109 139 159 129 12 -57 -143

Ruimtebehoefte school Kersenweide m2 bvo 502 939 1.764 2.264 2.453 2.071

oppervlakte nieuwe school 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250 2.250

Saldo 1.748 1.311 486 -14 -203 179

School 2024 2025 2026 2027 2028 2030 2032 2036 2042

De Vonk (RK) 6,0 6,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 6,0

De Bongerd (openbaar) 10,5 12,0 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 12,0

De Beurthonk (PC) 3,0 3,0 3,0 3,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Totaal aantal klokuren 19,5 21,0 18,0 18,0 19,5 19,5 19,5 19,5 22,5

Capaciteit Sporthal Lindehof in klokuren 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0 52,0

Saldo vraag - capaciteit 32,5 31,0 34,0 34,0 32,5 32,5 32,5 32,5 29,5

Vraag klokuren school Kersenweide  3,0 6,0 13,5 18,0 18,0 16,5
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De capaciteit van sporthal de Lindehof is normatief 52 uur. De tabel 3 laat zien dat als er alleen gekeken 
wordt naar de vraag vanuit het basisonderwijs de capaciteit van de Lindehof voldoende is. Ook in het 
geval de leerlingen gaan toenemen door de komst van de wijk Kersenweide. 
 
 
Planning van de woningbouw in Kersenweide als basis voor prognoses 
 
De prognoses van het aantal toekomstige extra leerlingen voor het basisonderwijs in Odijk zijn gebaseerd 
op de bouwfasering van de nieuwe woningen en het woonprogramma van Kersenweide. 
 
Kersenweide bestaat uit 5 deelplannen die via een ‘dakpanconstructie’ worden gerealiseerd, dus niet 
alleen volgordelijk maar ook parallel aan elkaar. 
 
De vigerende fasering van de deelplannen is als volgt: 
 
- Deelplan/fase 1 – circa   425 woningen  
- Deelplan/fase 2 – circa   320 woningen  
- Deelplan/fase 3 – circa   180 woningen  
- Deelplan/fase 4 – circa   125 woningen  
- Deelplan/fase 5 – circa   150 woningen 
Totaal   1.200 woningen 
 
De start van de bouw is in 2025 en de eerste bewoonde woningen zijn voorzien in het tweede kwartaal 
van 2026. Eind 2026 zijn er ongeveer 175 bewoonde woningen. In 2031 zijn alle 1200 woningen gereed 
en bewoond is het streven. Er wordt uitgegaan van de bouw van zo’n 200-250 woningen per jaar. 
Onderstaande tabel geeft indicatief de fasering aan van de woningbouw. 
 
Tabel 4. Indicatieve ontwikkeling woningbouw Kersenweide. 
 

Woningen 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Woningen gereed 175 425 675 900      1.125  1.200 

 
 
Het realiseren van de wijk Kersenweide is een complex proces. Diverse factoren zijn van invloed op het 
uiteindelijke bouwtempo. Benadrukt wordt daarom dat de bouwfasering veel onzekerheden kent en 
uiteindelijk kan afwijken van het boven getoonde overzicht. 
 
 
 
 

 


